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Betreten Sie das Errichtermenii.

(siehe Secvest Quickguide). Kurzschliisse und Defekte zu vermeiden.

NJ

Offnen Sie nun die Zentrale 3 Schalten Sie die Zentrale spannungslos um

Bei der wAppLoxx Control wird der Eingang 1 fiir die Scharfschalt-Bereitschaft,
der Eingang 2 fiir die Scharfschalt-Quittierung und der Eingang 3 fiir den Alarmfall
verwendet. Der Ausgang 1 der wAppLoxx Control steuert dabei den Zoneneingang 1
bei der Secvest fiir die Scharfschaltung an, der Ausgang 2 der Control steuert die
Zone 2 der Secvest fiir die SabotageausloBung an.

Secvest Zentrale

wAppLoxx Control

WLX Control Secvest
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Anmerkung: Die Ader Farbe weil3 wird nicht bendtigt, dient als Reserve.



Konfiguration der WLX-Control zur Schnittstelle
Alarmzentrale Secvest (bereits vorkonfiguriert)

16:27 | Angemeldet als Administrator | 09:20
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Zutrittsgruppen

Benutzer

Zuordnungsansicht

Kameras

Ereignisse

Systemeinstellungen >

Schnittstelle zur Alarmanlage

Scharfschalt-Ausgang

Typ

Bereitschaft

Typ

Status

Scharfschalt-Eingang

Typ

Status

Verzigerung

Alarm Eingang

Typ

Status

Ausgang 1

Einschalten

Eingang 1

High

Eingang 2

High

10 Sekunden

Eingang 3

High

Konfiguration der WLX-Control zur Schnittstelle Alarmzentrale

Secvest Sabotagekontakt (bereits vorkonfiguriert)

16:29 | Angemeldet als Administrator | 09:18
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Systemeinstellungen >

wAppLoxx

Zeitpline

Zutrittsgruppen

Benutzer

Zuordnungsansicht

Kameras

Ereignisse

Ereignis erstellen

Name

Ereignistyp

Hotkey Trigger
Hotkey

Zutrittsgruppe

Reaktion

Relais ansteuem
Typ

Verzogerung

Zeit

E-Mail versenden
Kamera

Reaktion

Sabotagelberwachung

Sabotage

Nicht verwendet

Ausgang 2
Einschalten

0 Sekunden

Nicht verwendet

Nicht verwendet



Konfiguration der WLX-Control fiir die Uberwachung
der Deckel-/ und Wandsabotage (bereits vorkonfiguriert)

11:34 | Angemeldet als Administrator | 09:41 .!. ﬁ*

E Systemeinstellungen »
Sabotageeinstellungen

P wAppLoxx >
Deckelsabotage + | Deckelsabotage Gberwachen
Eh@ Zeitplane b
Wandsabotage v | Wandsabotage tberwachen
{ﬁ Zutrittsgruppen b]
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Zuordnungsansicht 3

Kameras b
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Konfiguration der WLX-Control fiir die Deaktivierung
des Sicherheitsmodus (bereits vorkonfiguriert)

Angemeldet als Administrator | 09:39

F”‘- Systemeinstellungen

Administrator-Einstellungen

,9 wAppLoxx >
Benutzername administrator
B zeitpiane >
: Zum Andern, aktuelles und neues Kennwort unten eingeben
Hﬁ Zutrittsgruppen >
Aktuelles Kennwort
h.l Benutzer >

Neues Kennwort

©

Zuordnungsansicht )
Kennwort emeut eingeben

@ Kameras >
Einstellungen zur Protokollansicht
ﬂ-’i} Ereignisse >
Vieraugenprinzip Log-Zugang nur durch Anmeldung einer zweiten Person
maglich

Systemmodus-Einstellungen

Sicherheitsmodus v | Sicherheitsmodus aktivieren



Konfiguration des Zonentyps an der
Secvest (nicht vorkonfiguriert)

"Abmelden

E* Info

Zonentyp *2-Draht CC
v /ﬂ\ Status

(Zentrale)

E Komponenten
C‘ Ausginge

NA Teilbereiche
DS i

## System

" Kommunikation

| pflegenotruf

Abbruch Ubernehmen

Konfiguration der Drahtzone 301 als Schliisselschalter
Dauer an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

Abmelden
Info
2

*Schliisselsch...| Name Zone 301 JA\ status
Dauer ﬁ o

Teilbereiche A | 4 D Komponenten

Alle Teilbereiche
C’ Ausginge

W Teilbereiche
Yoy T

Eigenschaften Sverher

{}* System

" Kommunikation

tl Pflegenotruf
ﬁ# Test

m Logbuch
|EI Tastatur

Abbruch Ubernehmen




Konfiguration der Drahtzone 302 als Sabotagelinie
an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

Eﬂ' Info

*Sabotage Name Zone 302 Status

Komponenten

Teilbereiche w |1

- Ausgange
Eigenschaften o — Ausblendbar sgang
Belastungstest 5
Zwangsaktiv
= = Teilbereiche
Intern iiber-
wacht

invertiert
System

Ausblendbar

Kommunikation

Konfiguration Draht Ausgang 301 (Relais 01) fiir die
Bereitmeldung an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

Name Output 301 S *Bereit zur
Aktivierung

Teilbereiche w |1

D Komponenten
C‘ Ausgdnge
*Normal

Polaritat
- - -
’ = Teilbereiche
&

q.# System

Alle Teilbereiche

Konfiguration Draht Ausgang 302 (Relais 02) fiir die
Aktivierung an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

Eﬁ- Info

)’h\ Status

Name *Aktiviert

D Komponenten
C‘ Ausgdnge

Teilbereiche
Alle Teilbereiche

o *Normal
Polaritat

£ Teilbereiche

DE

*# System




Konfiguration Draht Ausgang 303 (Transistor 01) fiir die Einbruchmeldung
(Wachdienstfunktion) an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

TETHT Output 303 Tvp *Einbruchalarm|

= = Komponenten
Teilbereiche

Alle Teilbereiche

Ausgdnge

*invertiert v

Polaritat
Teilbereiche

System

Kommunikation

Pflegenotruf

Logbuch

Abbruch Ubernehmen
Tastatur

Konfiguration des Ausgangsmodaus je Teilbereich
der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

Name Partition 1

Intern Aktiv Deaktiv Uberfall [ Komponenten
Reaktion

Ausgdnge

_ *Sofort Eingangszeit
Ausgangsmod. [s]

Aktivierung Teilbereiche

: System
Alarmreaktion X

Reporting _
_ . Kommunikation
Sirenenzeit 15
Ext. [min]

Pflegenotruf

*Sirene + NSL ‘ \ 4 Sirenenverz.

[min]

Blitz Aktiv Blitz Deaktiv

Logbuch

Abbruch Ubernehmen
Tastatur
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Eine alternative Inbetriebnahme sowie detaillierte
Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung
auf abus.com oder in der App.

abus.com



